Pamétak Nasinge 3.5.2015

Priklad Feseni s vyuZitim pfirodnich Utvard, bez zapojeni smérovani busolou:

1 - Srovnat si mapu podle kupek napravo. Bézet zleva kolem konce "neplotny" (placaté udolicko s odlisShou
vegetaci) a pak stoupat s perifernim sledovanim kraje "plotny" az na lokalné nejvyssi bod, za kterym je v
udolicku kontrola.

2 - Srovnat mapu podle situace (pfibéh a vrsky). BéZet okrajem vrcholové plotny, vsimnout si "kontrolni"
bazinky a dold zprava srazem kde se uz da.

3 - Nasmérovat se zlomem. Drzet se zleva nad rozsedlinou aZ na nejvyssi bod. V prodlouzeni hned pod hranou
srazek. Patrné tam budou i dalsi skalnaté schody, proto je dllezity jisty ndbéh.

4 - Nahoru, periferné podle zlomu. Pfes skalni prirvu zleva az to pGjde. Pak vrsek, napravo periferné zlom. Prvni
vétsi rozsedlina, za ni mezi kupama. Jesté pred rozsedlinou naznacend vrcholové baZinka, tam neznejistét, mlze
byt také v mirné rozsedliné.

5 - Srovnat podle kup. Sebéh Sikmo na kopecek pod zlomem. Sledovat hrbet az na kontrolu. Hustni¢ek tam
muze, ale nemusi byt. Kontrola na hrbetu, vnimat vzdalenost a divat se.

6 - Sledovat zlom azZ do sedla. Nacist diikladné zavér a mezi patry srazli se vysvihnout k vrcholové kupce.

7 - Po kraji nebéhatelného terénu az do plossiho bazinatého mista. Odtud jasna predstava o situaci v
dohledavce. Sraz je na kraji srazovitého terénu, nebude maly. Ale od bazin je jesté pod hranou.

8 - Plytké - dikladné se nasmérovat podle situace. Nacist data kolem kontroly - kamenity zlom, mokra jama,
konec praseku.

9 - Prisekem na cestu, pfed kamenem sikmo do svahu pres viditelny hibitek, za nim udolicko.

10 - Na misté je hodné zietelny placaty hbet sbihajici od K6. Sikmo pFes néj a podél a7 do sedla. Odtud do
protisvahu zvednout na hranu mezi béhatelnym a nebéhatelnym, cca 10 vyskovych. Sledovat hranu, za
horizontem v udoli v protisvahu horni srazek.

11 - Udoli¢ckem se nechat vytahnout na kupu. Na hranu nad kupou a pak mezi vrcholkem nalevo a plotnama
napravo az ke zlomu. Pak bud horem nad srdazy, druhé udoli¢ko. Nebo spodem pod srazy do meliorované
baziny, hned za ni kolmo nahoru, neschiidny sraz vlevo.

12 - Sedylkem mezi nosem a kupou se nasmérovat az ke zlomu. Nad hranou udolim mirné vlevo. Nahote kupka-
bazinka, za nimi v prodlouzeni pod hranou sraz. Pfi pohledu shora bude vidét spiSe kamen pod srazem.

13 - Zpatky pres kupku. Mezi vrcholovou plotnou a hranou na plotnu pfimo nad srdzem napravo. Pres plossi
udoli sklesat cca 1 vrstevnici, kontrola mirné nalevo ve svahu pod hranou "plotny".
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